
高気密電動式シャッターDSK-150（特注対応)

ファンシークリーン

油汚れ

亜鉛めっき鋼板

※フード奥行き 500mm

XAI-�A-���� S

［色］ S SI BK W
ステンレス シルバーメタリック ブラック ホワイト

［主な特長］

整流板 ファンシークリーン※� スロットフィルタ オープンキッチン（別売品）

コンパクトキッチン

※� ファンシークリーン対象パーツ：フィルター
※ 照明なし。

 

　　　　　　型名 　　　　　 価格

［450間口］
XAI-1A-4514 S/SI/BK/W

オープン価格
XAI-1A-4516 S/SI/BK/W

［600間口］
XAI-1A-6014 S/SI/BK/W
XAI-1A-6016 S/SI/BK/W

［450間口］
XAI-3A-4514 S/SI/BK/W

オープン価格
XAI-3A-4516 S/SI/BK/W

［600間口］
XAI-3A-6014 S/SI/BK/W
XAI-3A-6016 S/SI/BK/W

※品番末尾に「�」が付くものは総高さ���mm。「�」が付くものは総高さ���mm。

◀

高気密電動式シャッターDSK-150（特注対応）

�A：BL Ⅰ 型相当風量
�A：BLⅢ型相当風量XAI-�A/�A  排 気   壁面取付タイプ   



［販売元］

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　TEL.042-768-3754　FAX.042-718-6503　https://www.fujioh.com
お客様ご相談窓口　0120-071-686（通話料無料）　受付時間9：00～17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

●価格表示は消費税率10%を適用したものを記載しています。 ●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。 
●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 ●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ●当チラシは2024年4月現在のものです。

製品寸法図／特性表／静圧‐風量曲線　　●各製品寸法図・イラストの単位はmmです。　●特性表の風量値はJIS C����チャンバー法による。
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 側方排気の場合
（別売Ｌ形ダクト使用）

 後方排気の場合
（別売Ｌ形ダクト使用）

アース端子

PE

※センターパーツ使用時530mm
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型名 定格電圧
（V） ノッチ 定格周波数

（Hz）
消費電力

（W）
風量（㎥/h） 騒音
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型名 定格電圧
（V） ノッチ 定格周波数
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消費電力
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横幕板

後ふた

天井取付タイプ仕様イメージ
※総高さ600㎜の場合
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型名 価格
LD-15

■ 横幕板（全間口共通）　※XAI-1A/3A-4516/6016に必要
総高さ

（横幕板高さ）単位: mm
S（ステンレス） ）クッリタメーバルシ（IS BK（ブラック）/W（ホワイト）

型名 価格 型名 価格 型名 価格
600（200） YMP20-E470 S YMP20-E470 SI YMP20-E470  BK/W

■ センターパーツ　※天井取付タイプ仕様にする際に必要
総高さ
単位: mm

間口
単位: mm

S（ステンレス） ）クッリタメーバルシ（IS BK（ブラック）/W（ホワイト）
型名 価格 型名 価格 型名 価格

400
450 XAI-CP4540 S XAI-CP4540 SI XAI-CP4540 BK/W
600 XAI-CP6040 S XAI-CP6040 SI XAI-CP6040 BK/W

600
450 XAI-CP4560 S XAI-CP4560 SI XAI-CP4560 BK/W
600 XAI-CP6060 S XAI-CP6060 SI XAI-CP6060 BK/W

り入枚1たふ後）用mm004さ高総（0406/0454PC-IAX※
）用mm006さ高総（0606/0654PC-IAX 後ふた1枚、横幕板2枚入り

特性表製品寸法図

■ フード本体
　 ステンレスの場合

ボタン：
クロームメッキ

ボタン： グレー（フード本体シルバーメタリック）
 ブラック（フード本体ブラック）
 ホワイト（フード本体ホワイト）

■ フード本体シルバーメタリック・
 　ブラック・ホワイトの場合

印刷色：
ブラック（フード本体
シルバーメタリック・ホワイト）
ホワイト（フード本体ブラック）

印刷色：
ブラック

別売品
抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す。

結線図 スイッチ

■ フィルター（交換用）
型名 入数 価格 必要枚数

CSF17-3421 1 1

¥7,150 (税抜価格¥6,500） ¥4,290 (税抜価格¥3,900）¥6,050 (税抜価格¥5,500）

¥20,350 (税抜価格¥18,500） ¥14,960 (税抜価格¥13,600） ¥11,440 (税抜価格¥10,400）

¥37,180 (税抜価格¥33,800）
¥34,540 (税抜価格¥31,400）
¥22,880 (税抜価格¥20,800）

¥22,990 (税抜価格¥20,900）
¥20,020 (税抜価格¥18,200）
¥14,410 (税抜価格¥13,100）

¥30,030 (税抜価格¥27,300）
¥27,170 (税抜価格¥24,700）
¥17,930 (税抜価格¥16,300）

¥3,520 (税抜価格¥3,200）

¥4,510 (税抜価格¥4,100）

静圧 - 風量曲線




