
BFRS-�F-BL

BFRS-3F-751BL SI（前幕板別売品）

BLⅢ型相当風量

ファンシークリーン

油汚れ

亜鉛めっき鋼板

・ 前幕板・横幕板別売品：総高さ600 700mm仕様

※ファンシークリーン対象パーツ：フィルター

［主な特長］

整流板 オイルパネル スロットフィルタファンシークリーン※

梁対応 低天井対応

［600間口］

［750間口］

［900間口］

BFRS-3F-601R/LBL BK/W
BFRS-3F-601R/LBL SI
BFRS-3F-751R/LBL BK/W
BFRS-3F-751R/LBL SI
BFRS-3F-901R/LBL BK/W
BFRS-3F-901R/LBL SI

¥  92,290（税抜価格¥ 83,900）
¥106,260（税抜価格¥ 96,600）
¥104,390（税抜価格¥ 94,900）
¥118,360（税抜価格¥107,600）
¥118,360（税抜価格¥107,600）
¥132,550（税抜価格¥120,500）

型名  価格

［色］ SI シルバーメタリックW ホワイトブラックBK



 価

型名 定格電圧
（V） ノッチ 定格周波数

（Hz）
消費電力
   （W）※

風 量（㎥/h） 騒音
（dB）

質量
（kg）0Pa 100Pa

BFRS-3F-601R/LBL

BFRS-3F-751R/LBL

BFRS-3F-901R/LBL

100

強 50 90 510 420 47
13.0

14.5

16.0

60 100 485 425 45

中 50 48 300 ─ 34
60 49 270 ─ 32

弱 50 29 195 ─ 24
60 28 175 ─ 23

ミニ電球1ヶ付（40W 口金：E17）　※照明の消費電力は含んでおりません。
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抵抗曲線は、φ150スパイラルダクトを示す
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梁

※Rタイプの場合。Lタイプは315mm。

梁対応例
天井高さ 2300mm、加熱機器の高さ850mmの場合
＊ 梁下面を5mm以上及び梁側面を9mm以上の特定不燃材料で
　被覆した場合の設置例です。

上部取付穴詳細

12

Ｒ3

Ｒ9
２３
０

後方排気の場合
(別売品Ｌ形ダクト使用)

側方排気の場合
(別売品L形ダクト使用)

375
80

６００

6
19
4

４０
０
/５
００

600/750/900  

50

２３
０

3535

67

40

（585）

11
0

7565

φ148

30

75
前幕板調整可能範囲

7565

Ｒタイプ Ｌタイプ
※右記寸法以外は
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フード本体下端からフィルター下端まで

［販売元］

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9　TEL.042-768-3754　FAX.042-718-6503　https://www.fujioh.com
お客様ご相談窓口　0120-071-686（通話料無料）　受付時間9：00～17：30（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）


